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COLLETTORE A 5 VIE INCLINATE - Attacco inferiore 2º G
5 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Lower thread 2ºG

CSI5

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con imboccatura stretta

- Inexpensive distribution / drain
system  for small f i l ters with
narrow threaded mouth 
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Fessure Filetti 
Slot width Threads

91 274

128 345

164 415

201 486

237 556

274 627

310 697

0.25 mm
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347 768

0.5 mm 383 838

420 909

456 979
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602 1261

602+36.5(Lc),... 1261+73,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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COLLETTORE A 6 VIE INCLINATE - Attacco inferiore 2º G
6 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Lower thread 2ºG

CSI6

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con imboccatura superiore
a 115 mm

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Per connessione dal basso

- Distribution / drain system for
small filters with threaded mouth
larger than 115 mm

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- For bottom connection 
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Slot width Threads
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Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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COLLETTORE A 6 VIE INCLINATE - Attacco superiore 2º G
6 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Upper thread 2ºG

CST6

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con imboccatura superiore
a 115 mm

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Per connessione dall'alto

- Distribution / drain system for
small f i l ters with threaded
mouth larger than 115 mm

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- For upper connection 
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Fessure Filetti 
Slot width Threads

91 281

128 351

164 418

201 488

237 555

274 625
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0.25 mm
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347 762

0.5 mm 383 830

420 899

456 967

493 1037

529 1104

566 1174

602 1241

602+36.5(Lc),... 1241+73,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

10 m3/h 20 m3/h 30 m3/h
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COLLETTORE A 6 VIE DRITTE - Attacco inferiore 2ºG
6 WAY STRAIGHT COLLECTOR - 2ºG

CSD6

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con imboccatura superiore
a 115 mm

- Distribution / drain system for
small f i l ters with threaded
mouth larger than 115 mm
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Fessure Filetti 
Slot width Threads
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602+36.5(Lc),... 1258+73,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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COLLETTORE A 8 VIE INCLINATE - Attacco inferiore 3º G
8 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Lower thread 3ºG

CSI8

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con portate elevate

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Per connessione dal basso

- Distribution / drain system for
small filters with high flow rate

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- For bottom connection 
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Fessure Filetti 
Slot width Threads
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201 514
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0.25 mm
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0.5 mm 383 866
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456 1007

493 1078

529 1148

566 1219

602 1289

602+36.5(Lc),... 1289+70,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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Perdita di carico/ Pressure Loss: CSI8 - 0,25 mm - é 655 mmLt é
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COLLETTORE A 8 VIE INCLINATE - Attacco superiore 3º G
8 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Upper thread 3ºG

CST8

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con portate elevate

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Per connessione dall'alto

- Distribution / drain system for
small filters with high flow rate

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- For upper connection 
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Fessure Filetti 
Slot width Threads

91 302

128 373

164 443

201 514
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0.25 mm
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347 796

0.5 mm 383 866
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529 1148

566 1219
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602+36.5(Lc),... 1289+70,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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.c

.a
.

m
.W

.c
.



www.ilmap.it46

COLLETTORE A 8 VIE INCLINATE - Attacco 3ºG/4º 8UN
8 WAY ORIENTATED COLLECTOR - 3ºG/4º 8UN

CSG8

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con portate elevate

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Per connessione con bombole a
passo a vite speciale 

- Distribution / drain system for
small filters with high flow rate

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- For filters with special threaded
connection 

é 3ºG

45
°

P-0,25

é4º 8UN

é126

11
1

é5
4

15
°

4º8UN

é112
é126

é

23

90

20

M
30x2

SF(Lt)

é5
4

Lt
11 Lc=36,5mm

17

M
30

x2

Fessure Filetti 
Slot width Threads

91 302

128 373

164 443

201 514

237 584

274 655

310 725

0.25 mm
M30x2

347 796

0.5 mm 383 866

420 937

456 1007

493 1078

529 1148

566 1219

602 1289

602+36.5(Lc),... 1289+70,...

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Perdita di carico/ Pressure Loss: CSG8 - 0,25 mm - é 655 mm
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COLLETTORE A 8 VIE INCLINATE - Attacco superiore 3º G
8 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Upper thread 3ºG

CSD8

- Sistema di distribuzione o dre-
naggio economico per piccoli
filtri con portate elevate

- Bracci inclinati per filtri a fondo
bombato

- Possono essere sovrapposti per
smaltire alte portate

- Distribution / drain system for
small filters with high flow rate

- Tilting laterals for filters with
dished heads

- Can be overlapped for high flow
rate 
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Slot width Threads
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Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene
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BRACCIO FILTRANTE
FILTERING ARM

SF - SFC

- Per sistemi di distribuzione con
collettori CS o tubi con attacchi
commerciali

- Versione SFC per migliorare la
distribuzione sulla lunghezza
del braccio

- For distribution/drain system
with CS hubs or pipe with BSP
fittings

- SFC version to improve the
distribution on arm length

11

SF SFC

SF SFC

Lt 17

Lc=36,5mm

é5
4

é

Lt 17

11 Lc=36,5mm

é5
4

é
Tipo Fessure é filetto Lt Lunghezza totale
Type Slot width é thread Total lenght

mm

0.25 3/4ºG

SF/SFC

0.5 M30x2

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene

Su richiesta /on request: PVDF

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2000

1500

1000

500

SF165 SF239

Cupole ciechi

Blinded head

SFC Versione con inserimento di cupole cieche
SFC Version - with blinded heads insertion

Curva dP/Pressure Loss: SF - 0,25 mm

91 mm (2cupole/ head)
128 (3c/h), 164, 201,
237, 274, 310, 347 383,
420, 456, 493, 529, 566,
602, 639, 675, 712, 748,
785, 821 + 36.5 (Lc), +
36.5 (Lc) ...

m
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.
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m
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UGELLO FILTRANTE - 2ºG
FILTER NOZZLE - 2ºG

RB

- Per grandi sistemi di distribuzione
e drenaggio

- Per trappole resine

- For big distribution/drain system 
- For resin traps

é 1.1/2º-2ºG

é 85

L
30

Tipo Fessure é filetto L Lunghezza totale - Total lenght
Type Slot width é thread

mm

0.2 1.1/2º
73, 128, 180, 235, 284, 340, 390, 440, 500, 550, 600 mmRB

0.5 2ºG

Materiale /Material: Polipropilene - Polypropylene

Esempio: RB180 - 0.2 - 2º- PP

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

10 m3/h 20 m3/h 30 m3/h

RB073

RB128
RB180

Perdita di carico/ Pressure Loss

m
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m
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.

Codice per ordine Articolo Lunghezza Fessura Filetto Materiale 

RB L(xxx) 0.2 - 0.5 (1.1/2º o 2º) PP
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COLLETTORE A 6 VIE INCLINATE - Attacco baionetta
6 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Bayonet connection

CB6

- Distributori economici per filtri
per piscine ed irrigazione 

- Inexpensive distributors for
swimming pools and irrigation
filters 
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SB(Lt)

Fessure 
Slot width

85 260

113 314

143 374

185 458

210 510

240 564

0.25 mm 270 622

312 702

339 756

367 810

397 870

439 952

464 1005

Materiale /Material: ABS - PP

Ordine /Order: CB6 - (ù) SB (Lt)
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Perdita di carico/ Pressure Loss: CB6 - 0,25 mm - é 510 mmLt é m
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COLLETTORE A 8 VIE INCLINATE - Attacco baionetta
8 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Bayonet connection

CB8

- Distributori economici per filtri
per piscine ed irrigazione con
portate elevate

- Inexpensive distributors for
swimming pools and irrigation
filters with high flow rates
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Fessure
Slot width

85 283

113 340

143 398

185 480

210 530

240 590

0.25 mm 270 646

312 728

339 780

367 835

397 895

439 976

464 1030

Materiale /Material: ABS - PP
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Perdita di carico/ Pressure Loss: CB8 - 0,25 mm - é 646 mmLt é m
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CBM090
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é
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CBM114
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é

Lt
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ADATTATORE PER TUBO IN PVC
ADAPTOR FOR PIPE IN PVC

CBM

- Per la realizzazione di sistemi di
drenaggio semplici, piani; sia
per vasche rettangolari che per
serbatoi cilindrici.

- To realize drain systems for
fi lters with rectangular or
cylindrical shape.

Tipo é Diametro tubo Connessione
Type é Pipe diameter Connection

CBM090 90 mm Baionetta

CBM114 114 mm Bayonet

Materiale /Material: PVC

Fissaggio con TANGIT
Fix with TANGIT glue

Braccio tipo SB
Arms type SB

Tubo in PVC
PVC pipe
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COLLETTORE A 6 VIE DIRITTE - Attacco baionetta
6 WAY STRAIGHT COLLECTOR - Bayonet connection

CC06

- Distributori molto economici per
filtri per piscine ed irrigazione 

- Inexpensive distributors for
swimming pools and irrigation
filters 

CC06-(é )
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SC(Lt)

Fessure 
Slot width

100 312

122 336

171 435

0.25 mm 200 494

220 534

270 632

300 692

Materiale /Material: ABS - PP

10 m3/h 20 m3/h 30 m3/h

2,5

2,0
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0,5

0

Tubo PVC-d50

Pipe PVC-d50
Tubo PE é 6mm

Pipe PE é 6mm
Incollaggio con Tangit

Fixing with Tangit glue

Perdita di carico/ Pressure Loss: CC6 - 0,25 mm - é 435 mmLt é m
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COLLETTORE A 12 VIE INCLINATE - Attacco baionetta
12 WAY ORIENTATED COLLECTOR - Bayonet connection

CC12

- Distributori molto economici per
filtri per piscine ed irrigazione
con portate elevate 

- Inexpensive distributors for
swimming pools and irrigation
filters with high flow rates
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Fessure 
Slot width

100 339

122 382

171 480

0.25 mm 200 534

220 578

270 675

300 730

Materiale /Material: ABS - PP
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Perdita di carico/ Pressure Loss: CC12 - 0,25 mm - é 480 mmLt é m
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