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Modulo Fog Cabrio 60 bar

Cabrio 60 bar-850 psi fog module
ZX.0568 ZX.0569 ZX.070 ZX.0571

Modulo Fog Ventilato 60 bar

Ventilato 60 bar-850 psi fog module
ZX.0567 ZX.0550 ZX.0551 ZX.0552

Codice
Code

Descrizione composizione kit
Description kit components

ZX.0934
kit 12 ugelli

Kit 12 nozzles
Q.t! / Qty

ZX.0930
kit 25 ugelli

Kit 25 nozzles
Q.t! / Qty

ZX.0931
kit 50 ugelli

Kit 50 nozzles
Q.t! / Qty

ZX.0932
kit 75 ugelli

Kit 75 nozzles
Q.t! / Qty

IT.0011
Tubo a.p. in poliammide ù9,5 mm-3/8º, verga da 750 mm.

H.p. polyamide pipe ù9,5 mm -3/8º, 750 mm-29.6º section.
11 24 49 69

IT.0010
Tubo a.p. in poliammide ù9,5 mm-3/8º, rotolo da 25 m.

H.p. polyamide pipe ù9,5 mm -3/8º, 25 m-82 ft roll.
1 1 1 1

IT.0001 Raccordo rapido portaugello in ottone ù9,5 mm-3/8º, 
1 foro ® lettato 10/24UNC/2A.

Brass ® tting nozzle holder, ù9,5 mm-3/8º,1 hole threaded 
10/24UNC/2A.

12 25 50 75

IT.0003 Raccordo rapido a ªTeeº giunzione tubi in ottone 
ù9,5 mm-3/8º.

Brass tee quick ® tting, ù9,5 mm-3/8º.
1 1 1 1

IT.0002
Tappo ® ne linea in ottone per raccordo rapido ù9,5 mm-3/8º.

End line bras cap for quick ® tting ù9,5 mm-3/8º.
1 1 1 1

MT.204C
Ugello nebulizzante foro 2 pulibile, con valvola antigoccia

Fog nozzle hole 2, cleanable, with anti-drip check valve
12 25 50 75

CLA.PAS0008 Pressacavo inox gommato per ® ssaggio tubo poliammide 
ù9,5x5 mm-3/8º.

Rubberized stainless steel clamp to ® x polyamide pipe ù9,5x5 
mm-3/8º.

30 60 110 150

WU.0001 Set viti a croce in acciaio inox complete di tasselli  ù5 mm per 
® ssare CLA.PAS008.

Set of stainless steel screws and rawlplugs ù5 mm-0.20º to 
® x CLA.PAS008.

1 1 1 1

ZX.0905 Kit alimentazione idrica b.p. completo di 3 m tubo b.p. e 2 attac-
chi rapidi a sfere femmina per tubo ù12-15.

L.p. water feeding kit complete with 3 m-9.8 ft l.p. hose and 2 
female l.p. ball quick couplings for hose ù12-15 / 0.47º-0.59º

1 1 1 1

I nostri kit fog sono ideali per rinfrescare i vostri spazi all'aperto, porticati, gazebo o 
altro perch! sono personalizzabili, semplici da installare ed ef® caci.
La distribuzione della nebulizzazione avviene attraverso un sistema di ugelli 
nebulizzaznti posizionati su una linea di tubi in poliammide e raccordi rapidi, 
espandibile a seconda delle esigenze.

Our fog kits are ideal to cool your outdoor areas, gazebos or other because 
they can be personalized, they are easy to install and very ef® cient.
Sprayed fog is distributed by a simple system of nozzles put in a high 
pressure polyamide pipe line and ® ttings,  that can be adapted for different 
layouts and to suit all needs.

60 bar KIT COMPLETO
60 bar-850 psi COMPLETE KIT
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Codice
Code

Modello
Model

*Ugelli
*Nozzles no.

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Potenza assorbita
Power absorbed

Peso
Weight

HP Volts - Hz

ZX.8021 70 BAR BASICO - 11 125 70 bar 
1000 psi

11 l/min
2.90 USGpm 2 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

58000
2,048.0

ZX.0822 70 BAR BASICO - 15 170 70 bar 
1000 psi

15 l/min
4.00 USGpm 3 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

63500
2,242.0

ZX.0823 70 BAR BASICO - 18 205 70 bar 
1000 psi

18 l/min
4.75 USGpm 4 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

66500
2,3480

ZX.0824 70 BAR BASICO - 26 290 70 bar 
1000 psi

26 l/min
6.90 USGpm 5,5 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

80500
2,842.0

ZX.0831 70 BAR BASICO - 33 370 70 bar 
1000 psi

33 l/min
8.70 USGpm 7,5 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

98500
3,478.0

ZX.0833 70 BAR BASICO - 42 470 70 bar 
1000 psi

42 l/min
11.10 USGpm 7,5 3x400 V 50 Hz

gr.
oz.

98500
3,478.0

Caratteristiche tecniche:
· Telaio in lamiera zincata con coperchio in acciaio inox · Pompa in alta pressione con albero a camme, 3 pistoni in ceramica e testata in ottone. 
· Motore elettrico 1450 Giri/min, 3x400 V-50 Hz, S1. · Valvola by-pass. · Manometro in bagno di glicerina. · Elettrovalvola b.p. 230 V-50 
Hz, ingresso acqua. · Elettrovalvola a.p. 230 V-50 Hz, per depressurizzazione linea. · Pressostato b.p. mancanza acqua · Quadro elettrico 
completo di: interruttore termico ON/OFF,  teleruttore, fusibili, trasformatore 380/220 V. Predisposto per essere collegato a dispositivi esterni 
(termostato, umidostato, altro).

Technical features:
· Frame set made of galvanized plate with stainless steel cover. · H.p. crankshaft pump with 3 ceramic pistons and brass head. · Electric motor, 
three-phase 1450 Rpm, 50 Hz, S1. · Unloader valve. · Pressure gauge with glycerine. · L.p. solenoid valve 230 V-50 Hz, inlet water. · H.p. solenoid 
valve 230 V-50 Hz, to unload the high pressure pipe line. · L.p. pressure switch for lack of water. · Electric board complete with: ON/OFF thermal 
switch, remote control switch, fuses, electrical transformer 380/220 V. It is ready to be connected to an external device (thermostat, humidistat and 
other).

* Il numero massimo di ugelli • cal-
colato utilizzando un ugello di fattore 
portata 20 (0,089 l/min) a 70 bar.

* The highest number of nozzles has 
been calculated by using a nozzle with 
flow rate 20 (0,089 l/min-0.02 USGpm) 
at 70 bar-1000 psi.

Componenti ed optional - Components and optionals
Argomento Pagina
· Linea inox AISI 304 ù9,5 mm-3/8º 23
· Linea inox AISI 304 ù12 mm 24
· Raccordi ottone ù9,5 mm-3/8º 23
· Raccordi ottone e inox ù12 mm 24
· Optional - elettrovalvole 26
· Optional - comandi remoti 28
· Optional - filtri ingresso acqua 29
· Ugelli fog 30
· Ventilatori 32
· Ugelli fog accessori e raccordi speciali 31

Subject Page
· SS AISI 304 pipe line ù9,5 mm-3/8º 23
· SS AISI 304 pipe line ù12 mm-0.47º 24
· Brass ® ttings ù9,5 mm-3/8º 23
· Brass and SS ® ttings ù12 mm-0.47º 24
· Optional - solenoid valves 26
· Optional - remote controls 28
· Optional - inlet water filter 29
· Fog nozzles 30
· Fans 32
· Fog nozzles accessories and special fittings31

Particolare interno del gruppo 
elettrovalvole, con presa d'aria 
motore di raffreddamento.

Detail of internal fog module, 
solenoid valves and electric 
motor air intake.

Modulo fog 70 bar Basico, 
particolare dell'attacco remoto 
per collegare dispositivi esterni 
come ad esempio: umidostato, 
termostato o altro.

Basico 70 bar fog module, detail 
of the side fog module equipped 
with a connector to insert an ex-
ternal device such as thermostat, 
humidistat and others.

Dimensioni (LxPxH
Dimensions (WxLxH)

44 x 24 x 27 cm
17.4º x 9.5º x 10.7º

Moduli Fog 70 bar (da 65 a 470 ugelli)
Fog modules 70 bar-1000 psi 
(from 65 to 470 nozzles)
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Codice
Code

Modello
Model

*Ugelli
*Nozzles no.

Pressione
Pressure

Portata
Flow rate

Potenza assorbita
Power absorbed Peso

WeightHP Volts - Hz

ZX.0578 70 BAR APERTO - 11 125 70 bar
1000 psi

11 l/min
2.90 USGpm 2 3x400 V 50 Hzgr.

oz.
35000
1,236.0

ZX.0579 70 BAR APERTO - 15 170 70 bar
1000 psi

15 l/min
4.00 USGpm 3 3x400 V 50 Hzgr.

oz.
39000
1,377.0

ZX.0580 70 BAR APERTO - 18 205 70 bar
1000 psi

18 l/min
4.75 USGpm 4 3x400 V 50 Hzgr.

oz.
40000
1,412.0

ZX.0581 70 BAR APERTO - 26 290 70 bar
1000 psi

26 l/min
6.90 USGpm 5,5 3x400 V 50 Hzgr.

oz.
43000
1,518.0

* Il numero massimo di ugelli • cal-
colato utilizzando un ugello di fattore 
portata 20 (0,089 l/min) a 70 bar.

* The highest number of nozzles has 
been calculated by using a nozzle with 
flow rate 20 (0,089 l/min-0.02 USGpm) 
at 70 bar-1000 psi.

Componenti ed optional - Components and optionals

Dimensioni (LxPxH
Dimensions (WxLxH)

44 x 24 x 27 cm
17.4º x 9.5º x 10.7º

Particolare della testata, 
del gruppo valvola by-
pass e dell'elettrovalvo-
la in alta pressione.

Detail of brass head, 
unloader valve and h.p. 
solenoid valve.

Particolare dell'elettro-
valvola e del pressostato 
in bassa pressione.

Detail of l.p. solenoid 
valve and pressure 
switch.

Moduli Fog 70 bar (da 65 a 290 ugelli)
Fog modules 70 bar-1000 psi 
(from 65 to 290 nozzles)

Caratteristiche tecniche:
· Base lamiera zincata. · Pompa a.p con albero a camme, 3 pistoni in ceramica e testata in ottone. · Motore elettrico 1450 Giri/min, 3x400 V-50 Hz, S1. 
· Regolatore di pressione / portata. · Valvola di sicurezza in alta pressione · Manometro in bagno di glicerina · Elettrovalvola b.p. 24 V-50 Hz, ingresso 
acqua · Elettrovalvola a.p. 24 V-50 Hz, per depressurizzazione linea. · Pressostato b.p. per mancanza acqua. · Quadro elettrico completo di: interruttore 
generale ON/OFF, teleruttore, termico di protezione, fusibili, trasformatore 380/220/24 V, selettore Manuale / Automatico. Spie linea: quadro sotto tensione 
elettrica (BIANCA), mancanza acqua (GIALLA), emergenza elettrica (ROSSA), impianto in funzione (VERDE). Predisposto per collegare sonda termostato esterna 
(in Automatico).

Technical features:
· Aluminium frame with painted steel panels. · H.p. crankshaft pump with 3 ceramic pistons and brass head. · Electric motor 1450 Rpm, 3x400 V-50 
Hz, S1. · Adjustable pressure / flow rate  valve regulator. · Safety relief valve. ·  Pressure gauge with glycerine. · L.p. solenoid valve 24 V-50 Hz, inlet 
water. · H.p. solenoid valve 24 V-50 Hz, to unload the h.p. pipe line. · L.p. pressure switch for lack of water. · Electric board complete with: general 
ON/OFF switch, remote control switch, protection thermal device, fuses, electrical transformer 380/220/24 V, Manual / Automatic selector. Warming indicators: 
electric board ON (WHITE), lack of water (YELLOW), thermal protection (RED), system working (GREEN). It is ready to be connected to an external thermostat 
probe (Automatic selector).

Argomento Pagina
· Linea inox AISI 304 ù9,5 mm-3/8º 23
· Linea inox AISI 304 ù12 mm 24
· Raccordi ottone ù9,5 mm-3/8º 23
· Raccordi ottone e inox ù12 mm 24
· Optional - elettrovalvole 26
· Optional - comandi remoti 28
· Optional - filtri ingresso acqua 29
· Ugelli fog 30
· Ventilatori 32
· Ugelli fog accessori e raccordi speciali 31

Subject Page
· SS AISI 304 pipe line ù9,5 mm-3/8º 23
· SS AISI 304 pipe line ù12 mm-0.47º 24
· Brass ® ttings ù9,5 mm-3/8º 23
· Brass and SS ® ttings ù12 mm-0.47º 24
· Optional - solenoid valves 26
· Optional - remote controls 28
· Optional - inlet water filter 29
· Fog nozzles 30
· Fans 32
· Fog nozzles accessories and special fittings31


